




















VALLGEMEIN BESCHREIBUNG

WASSERDUSEN

SHIATSU-Diisen 6 x @9mm (Nacken, Riicken, Lenden)
Bieten eine kraftige punktuelle Massage an, die Muske-
lakkupressur im Riickenbereich

7 OFFNUNG-Brausekopfdiise 7 x @5mm
(Fiisse)

Eine punktuell stimulierende Wirkung am Korper.
Fiir die FuBmassage geeignet

MAXIJET-Diise ©18mm
(Schenkel, Waden, Bauch)

Eine verschlieBbare Wasser-
diise, ermoglicht die indivi-
duelle Einstellung der Was-
serstrahlstarke und Richtung
auf bestimmte Korperpartie.

MIDIJET-Diise @14mm

(Schenkel, Waden, Bauch)
Ermoglicht eine effizente Was- 9
sermassage. Wasserstrahl laBt o |

i

sich verstellen. ' ®

ULTRA-Diisen @9mm
Universaldiisen bei verschiedenen Massage-

arten verwendbar: ULTRA SYSTEM (reichliche
Lufteinsdttigung des Wasserstrahles); J
TURBO SYSTEM /THERAPY SYSTEM

(gleichzeitige Beimischung von Was- i
serstrahl und Luftsprudel getrieben ! =]
durch Hydropumpe und Gebldse); AIR

SYSTEM (vorgeheizte Luftstrdmung). lhre

zurtickgelegte Positionierung im Wannenbo-

den verhindert das Versperren durch den Kor-

per und ist komfortabel.

3 OFFNUNG-Brausekopfdiise

3 x @8mm

(Nacken, Rticken, Lenden, Fiisse)
Verteit den winkelig untergeord-
neten Wasserstrahl und macht ihn
wesentlicher breiter. Der Brausenkopf ist ver-
stellbar und kann auf bestimmte Korperpartien
gerichtet werden.

Kopfpolster COMFORT

Der zylinderformige Kopfpolster schaft bequeme
Kopfhaltung tiber dem Wannenkragen. Erhéltlich in
schwarz und silber.

satinox patyne inox

Die Bestiickteile aus Edelmessing mit der Chrom- und Satinbeschichtung werden standardméBig.
An Sonderoberfldchen stehen andere Metallbeschichtungen zur Wahl (gem. Muster)

T ACRYL-Badewannen

Die Acryl-Badewannen erfiillen die hochste hygienische Standarte mit
IS0 9002. Sie werden aus hochwertigem LUCITE (ICl) Sanitaracryl von
der Stdrke 5mm produziert.

Luftbeimischung bei der Hydromassage
Die Wasserdiisen mit Venturi-Konzept machen die gleichzeitige Ans-
augung von der Luft und Beimischung im Wasserstrahl moglich.
Dazu werden am Wannenrand plazierte stufenlose Luftregler vor-
bestimmt.

r Steuerungspult

Digitale Steuerung sichert ein hohes

Komfort und Funktionalitdt. Ergonomisch
ausgearbeiteter Steuerungspult macht
das Bedienen und die Kontrolle sehr
praktisch und bequem. Auch die indi-
viduelle Anordnung der Steuerung ist
maglich.

. * { Hydromassage-Druckverteiler
4 -9 Mit dem Druckverteiler kann man die
0 l Jetdiisen gruppenweise einstellen

' © und den Massagedruck auf bestim-
i | mte Plétze konzentrieren.
-]
'Ii i& 3 -
. Wassereinlauf durch Uberlauf

e Wassereinlauf in der Uber-
" laufvorrichtung der Bade-
wanne kann beispiels-
weise in Verbindung mit
el Unterputzgarnitur zum Be-

Y fullen der Wanne dienen.

Handgriff

Universal,  fir
A @ alle  Wannen-
' modelle  pas-
send, wird mit der Montage angeboten.

Halogenbeleuchtung
Mit 50W Unterwasser-Beleuchtung wird
ein 1errliches Badeeffekt erzielt. Das feste
Lichtfarbe kann vom Kunden gewahlt
werden.

orange

0@

regenbogen

RAINBOW SYSTEM O @ @ G 0

Der chromoterapeutische Farbenwechsel bietet 7 Beleuchtungsfarben an.
Durch eine entsprechende Platzierung der 8 Leuchtpunkte (jeweils mit 7
LED-Dioden) wird eine vollstandige Unterwassebeleuchtung erzielt.

grin

Kopfpolster DROP und VANILA
Die Silikonkopfpolster sorgen fiir den
Sitzkomfort in der Badewanne. Sie pas-

sen sich selbstandig an den Korper an. VANILA

DROP



ITECHNISCHE LOSUNGEN

(1) Antivibration

Das mehrstufige Antivibrationsystem gewéhrt ein hohes akustisches
Komfort und verhindert die Vibrationen am Wannenkorper.

a) elastische Rohrverbindungen

b) eine spezielle Konsole fiir Pumpenbefestigung

Antischwungsysteme am Pumpenfu3

das Verstellen der Stiitzpunkte zwischen der Wanne und dem Trager
Gummiabrundungen in allen Stiitzpunkten

f) massive Tragerkonstruktion

c
d
e

Drénage

Das ganze Massagesystem ist iiber die einprofilierte starre Verrohrung
mit der Ab- Uberlaufeinheit McAlpine verbunden. Schon beim Drehknauf-
bewegung nach links wird die selbsableitende Drénage fiir Whirlrohren
und Pumpen aktiv.

(2) Hydropumpe

Koller

e gistungsaufnahme 1100 W
e Pumpenleistung 23 m3/h max.

e|eiser und komfortabler Pumpenbetrieb
eenergiesparend

» Uberhitzungsensor

(3) Hydropumpe

ITT HydroAir

e|eistungsaufnahme
1200 oder 680 W

*Pumpenleistung

eleiser und komfortabler
Pumpenbetrieb
e energiesparend
» Uberhitzungsensor

(@) Luftgeblase
ITT HydroAir

e eistungsaufnahme 950 oder 750 W
e Luftheizung 250 W

e|eiser und komfortabler Betrieh

(5) 0zongenerator

Die Anlage zur Erzeugung O, durch lonisierung des Sauerstoffes. Ozon
wirkt erfrischend und duftend. Ozon vernichtet auch Keimquellen dadurch
seine Rolle als Desinfektionsmittel. Das Einschalten kann nur zusammen
mit dem Massageprogramm erfolgen (LED zeigt rot).

(6) Wasserheizung

Ein Elektroheizer 1500W verhindert dem Wassertemperaturverlust beim
Baden. Er schaltet automatisch ein, wenn dieWassertemperatur unter
die einprogrammierte Werte herabsinkt. Wasserheizung arbeitet nur mit
HYDRO SYSTEM zusammen.

(7) AnschluB fiir Frischwassernachspiillung

Zur Durchspillung der Diissen- und Wasserleitungen ist ein seprater
KaltwasseranschluB 1/2” zu instalieren. Durch die Verbindung des Kal-
twasservorrichtung mit dem ElektroventilanschluB bei Whirlwanne kann
eine automatisch gesteuerte Frischwassernachspiillung der Wanne nach
dem beendeten Bad erfolgen. Es besteht die Mdglichkeit fiir eine manuelle
Einschaltung der Durchspiillung vor und nach dem Bad, ohne Massage-
einwirkung.

Desinfektionsystem

Die Desinfektionsanlage soll eine einfache und sichere Desinfektion der
Wasserleitungen in der Whirlwanne ermaglichen. Nach der Aktivierung
wird eine optimale Ménge der Desinfektionsfliissigkeit in die Verrohrung
beigegeben und der Reinigungsprozeh erfolgt durch variable Durchspiil-
lung, Wasserablassen, Frischwassernachspiillung, Trockenlegung der
Wasserleitungen und Diisen durch Nachblasautomatik. Der Desinfektion-
svorgang kann auch duch manuelle Beigabe der Reinigungsfliissigkeit
direkt ins Wasser erfolgen.

(9) Befiillung T-AnschluB

Mit der T-AnschluBventil 1” ist das Befiillen der Wanne (iber die Diisen
mdglich. Verwenden Sie ein Unterputz- Mischgarnitur und schlieBen ihn
mit der T-AnschluBventil anmontiert auf individuelle Wasserzuleitungsver-
héltnisse.

Tragergestell
Trdgergestell aus Metall mit einer hohenverstellbaren und Konstruktion

verhindert der Verformung der Wanne ( keine Wandverankerung notig).
Die Gummistiitzen sorgen fiir eine Vibration- und Schallddmmung.

A1 Verrohrung

Die starre und hochqualitative NIBCO- Whirlpoolverrohrung ist fiir die Hy-
giene im Hydromassagesystem verantwortlich. Diese thermisch geformte
Rohren, selbsableitend geben dem Restwasser keine Chance. Die Rohren
behalten, abgesehen von der Temperatur und Druckeinwirkung, die ur-
spriingliche Formgestaltung fiir immer.

12 Wasserstandsensor

Er sichert ein Trockenlaufschutz fiir die Hydropumpe auch bei der unzu-
reichender Wassermenge in der Badewanne. Beim Erreichen des Whirlni-
veaus leuchtet die griine LED-Diode ein. Bei dem niedrigen \Wasserstand
in der Badewanne (LED zeigt rot) ist das Einschalten von Luftgeblése D
moglich (bubbles fiirs Kind/ Trockenlegung) und RAINBOW SYSTEM.

Die Firma Hydro Top behlt sich das Recht die Produktspezifikation zu dndern ohne vorzeitig dariiber zu informieren.



BWANNENVERKLEIDUNG (FARBENPALETTE)

ACRYL-WANNENVERKLEIDUNG

euro white pergamon
iy beige calypso
agais manhattan
bermuda whisper pink
MAT jasmin edelweiss
s METAL metal

- Nimmt die Formgebung des

Wannenrandes auf
L " - Spielt farbig zu der Badewanne
""_-.‘_._,J' mit

= - Ieichte Montage und Demon-

tage

WANNENVERKLEIDUNG CORIAN

aurora

—T i " ; ; =
- chemisch Widerstandsféhig

- pflegeleicht
- nimmt die Formgebung des

Wannenrandes auf
—
WANNENVERKLEIDUNG AUS HOLZ
esche — heban

r-ﬂ!':lfllé"‘ = bete
,ﬂ- -

wenge |
wenge |l

- verschafft ein modernes und
elegantes Badezimmerklima

- nimmt die Formgebung des
Wannenrandes auf

- gemdB Muster gewiinschte

Holzartausfertigung

- zum Fligsenverlegung
geeignet

- Wannenrand gleicht mit der
Fliesenoberfldche aus

- Demontage gleichzeitig mit
Fliesen

Die Schallddmmbeschichtung ermdglicht die Senkung
der Whirlakustik.

STEUERUNGSPULT™

Bedienungspult
schrég liegend



'THERAPIEPROGRAMM RAIN

— Chromotherapie

ULTRA SYSTEM - Champagne Prickel-Massage
(Pumpe P2)

Eine leichte Champagne Prickel-Massage ist die maximale
Séttigung des Wasserstrahls mit Luft. Die im Wannenboden vor-
montierte ULTRA-Diisen wirken auBergewohnlich und effektiv.
Das leichte Charakter dieser Massage sorgt fiir eine richtige En-
tspannung und eine psychophisische Belebung.

THERAPY SYSTEM — Wasser-Luftmassage
(Pumpe P1 (P1+P2) + Luftgebldse G)

Eine effizente therapeutische Wasser-Luftmassage. Durch die Ein- weib
wirkung der Jet-Wasserstrahlen und ULTRA Diisen im Wannenboden Hebt die Stimmung hervor
im einheitlichen Wasser-Luftgemisch bekommen Sie eine vollen-

dete Massage am Gesamtkorper. Der Druckverteiler ermaglicht die

gewiinschte Einteileung der Wasser-Luftproportionen auch mit der .
sequenziellen Regulation der Intensitat im Wand und Bodenbereich. Wirkt energieladend
und erotisch

TURBO SYSTEM - Luft-Wassermassage
(Pumpe P2 + Luftgebldse G)

Sehr intensives Luft-Wassergemisch vom Wannenboden. Die
ULTRA-Diisen werden zugleich durch die Hydropumpe und Geblase Bewirkt positive
beansprucht. Das bewirkt eine enorme Steigerung der Effekte: Einstellung und erhoht
Muskel erleben eine tiefe Massage, Abschilfung der Haut, Entgiftung. die Kaetivitat

violett

griin

AIR SYSTEM - Luftmassage (Luftgebldse G) Vermindert Blutdruck und

beruhigt das Nervensystem
Eine zarte prickelde Massage mit wohltuend- entspannender
Wirkung. Die vorgeheizte Luft wird vom Wannenboden ins Inne-
re eingeblasen. Die zerstrdubten Luftbldschen sattigen durch die
schnelle Penetration unseren gesamten Korper mit Sauerstoff,
daher die Belebung der Hautatmung.
Bubbles fiir die Kinder
Die Einwirkung der Luftmassage bei dem geringen Wasserniveau in der
Badewanne bietet dem Kind Sicherheit und auBergewdhnlicher Spaf.

hellblau
Verhindert Schlaflosigkeit
und wirkt entspanend

TEM - Ch
in der Wa o
Llchcherapl Steigert die Konzentrationsfahigkeit
ch die Em und beseitigt Miidigkeit
e. Das Syst
, den indiv -
! e |
AROMA SYSTEM - Dufttherapie
Eine Dosirungseinheit fiir Beigabe von etherischen Ole. Sorgt fiir die ' = r
angemessene und sichere Dosierung von Aromastoffen wéhrend =7 = blau

Baut die Wiederstandskrafte

des Badevorgangs und schlieft Haut- und Atemwegereizungen aus. LGSR hillend



MASSAGESYSTEM HYDROLUX | ULTRAMIX |THERAPYMIX| TURBOMIX TOPTRONIC

S — Grundausstattung 0 - Option

ULTRA SYSTEM — Champagne Prickel-Massage §** S** ) S** S* S
Wasserstrahl-Luftbeimischung ) S S ) S S
THERAPY SYSTEM - Wasser-Luftmassage S S S S
Stufenlose Regulierung der Massage S S S
Welleneffektmassage S
Interwalleffekt ) ) )
Massagedruck-Verteiler

TURBO SYSTEM - Luft-Wassermassage S** S S
Stufenlose Regulierung der Massage S S )
Welleneffektmassage S
Interwalleffekt ) S S
AIR SYSTEM - Luftmassage S* )
Bubbles fiir die Kinder S S S S
Stufenlose Regulierung der Massage S S )
Welleneffektmassage S
Interwalleffekt ) ) S
Luftvorheizung S ) ) S
0Ozonerzeuger / Ozonator-Ausschalter / Ozonator-Betrieb 0 0 ) S S
Wasserheizung 0 0 0 0 S
Wassertemperatur-Einstellung 0 0 0 0 S
Temperatur LCD-Anzeige S ) ) S S
Automatische Durchspiilung 0 0 0 0 )
Automatische Trockenlegung S ) )
Desinfektionsprogramm S ) ) S )
Automatische Desinfektionssystem S ) ) S S
Unzureichende Desinfektionsmittelstand LED-Anzeige S S S S )
Automatischer Zeituhrschalter 20-Min S S ) ) S S )

Uhrwerk )
Badezeit-Einstellung S
PROwellnes Programme )
Speisung EIN / AUS S S S S S

0

AROMA SYSTEM - Dufttherapie 0 0 0 0 0 0 0 S
Befiillung T-Anschluss S S S ) S ) ) )

* erhéltlich in AIR — Version (ersetzbar mit ULTRA SYSTEM) ** arbeit zusammen mit HYDRO SYSTEM *** ersetzbar mit Halogenbeleuchtung



